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Электрическая швейная минимашинка.

Модель FHSM-203

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием.

Предостережения.

1. Выключите питание (кнопка POWER/OFF), перед тем как менять батарейки или включать в сеть, а также во время замены иглы.

2. Держите прибор вдали от детей. Если ребенок учится шить на машинке, взрослый обязательно должен контролировать процесс.

3. После использования всегда выключайте машинку и вынимайте батарейки/отключайте сеть.

4. Не вставляйте совместно старые и новые батарейки. 

5. Не разбирайте и не ремонтируйте машинку.

6. Не включайте машинку, если Вы не вставили ткань между верхней и нижней нитью.

Наименование частей.

Комплектующие:

Педаль - 1 шт.; Помощник заправки нити - 1 шт.; Бобина - 2 шт.; Игла - 1 шт.;
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Установка батарей.

Продевание нити.

1. Верхняя шпулька.

Швейная машинка уже оснащена зажатой шпулькой. Если Вы хотите использовать другую шпульку или нитки, вытащите штырь наверху машинки. Наденьте на него катушку. В этом случае нить из встроенной катушки нужно вытащить. Нитки должны стоять по часовой стрелке. Проденьте нить в булавку справа от ручки 9, затем  сверху, между двумя зажимами,  в левую булавку. Затем  в передвижной рычаг 12 и в нижнюю булавку, дальше в отверстие держателя иглы и в саму иглу. 

2. Нижняя шпулька.

Нажмите кнопку 25 сзади на машинке для того, чтобы открылась прозрачная крышка. Поместите туда шпульку с ниткой, направленной по часовой стрелке. Отрежьте нитку, оставив около 5 см. сверху. Наденьте крышку. Поворачивайте ручку 3 против часовой стрелки до тех пор, пока верхняя нить не захватит нижнюю. Верхняя и нижняя нити должны быть сверху отверстия подачи нити.

Установка и прошив ткани.
1. Вращая ручку справа на машинке, установите иглу в наивысшем положении.

2. Поднимите рычаг (14) для поднятия лапки и вставьте ткань.

3. Опустите лапку.

4. Прокрутите 2-3 круга ручку справа для проверки движения иглы.

5. Нажмите кнопку ON  и шейте.

6. Можно выбрать быструю или низкую скорость (кнопка 2).

7. Если Вы закончили шить, нажмите кнопку OFF. Прокрутите ручку справа для того, чтобы вытащить иглу. Поднимите лапку, вытащите ткань и обрежте нить.
(Если ткань плохо выходит, прокрутите ручку взад-вперед, и ткань легко поддастся).

Регулировка шва.

Перемотка шпульки.

Замена иглы.

1. Вытащите батарейки/отключите машинку во избежание травм.

2. Раскрутите зажим 20 и вытащите вниз иглу.

3. Вставьте новую иглу.

4. Закрутите зажим 20 по часовой стрелке.

Использование педали.

Подключите педаль в гнездо 23. Вы можете использовать педаль вместо кнопки включения 1. Это поможет вам держать ткань и шить двумя руками. Обязательно отключайте педаль после использования.

Подсоединение адаптера.

Выход адаптера должен быть DC6V, 800MA, напряжение АС. Перед подключением адаптера, убедитесь, что машинка выключена (кнопка 1 в положении OFF).

Проблемный лист.

Проблема
Причина
Решение

Машинка не работает, когда включена кнопка 1 (позиция ON).
Неправильно вставлены батарейки.
Вставьте батарейки правильно.


Батарейки вышли из строя.
Замените батареи.


Вставлены  старые и новые батареи одновременно.
Используйте только новые батареи.

Машинка работает, но не шьет.
Неправильно вставлены нити.
Вставьте заново нижнюю и верхнюю нить.


Игла плохо вставлена.
Плотно зафиксируйте иглу.

Во время шитья машинка неожиданно останавливается.
Ткань очень толстая.
Используйте ткань с одинаковой плотностью.


Нижняя и верхняя нити спутались.
Заново вставьте нижнюю и верхнюю нить.

Кнопка включения/выключения.


Кнопка переключения скоростей.


(в некоторых моделях отсутствует)


Кнопка перемотки.


Ручной рычаг.


Короткий стержень для бобины.


Верхняя боковая шпулька.


Верхняя шпулька.


Штырь.


Регулятор натяжения нити.


Пружина.


Зажим.


Передвижной рычаг.


Держатель иголки.


Рычаг регулировки лапки.


Держатель лапки.


Пружина.


Ручка.


Лапка.


Отверстие подачи нитки.


Зажим держателя иголки.


Иголка.


Прозрачная крышка.


Гнездо для подключения педали.


Гнездо д/сети.


Кнопка д/открытия крышки.


Нижняя бобина.








Снимите крышку с нижней части машинки. Вставьте 4  пальчиковые батарейки как указано на рисунке.


Во время замены или установки батарей, выключайте машинку (кнопка Power/OFF).





Нажмите кнопку 3 и поверните против часовой стрелки, кнопка выскочит автоматически.


Пустую шпильку поместите на кнопку и чуть-чуть проверните против часовой стрелки.


Включите машинку и начнется перемотка. Вы можете удерживать нить, чтобы она не соскользнула за шпильку.


После того, как нить полностью перемотана, выключите машинку.


Обрежьте нить и снимите шпульку.


Нажмите на кнопку 3 и поверните по часовой стрелке, чтобы она не торчала.





Нормальный шов осуществляется, если нижняя и верхняя нити не перетянуты и не ослаблены, как показано на рисунке


Если нижняя нить выглядит как ровная линия, это означает, что верхняя нить ослаблена. Поверните ручку 9 против часовой стрелки для увеличения зажима нити.


И наоборот, если верхняя нить выглядит как обычная линия, означает, что верхняя нить зажата. Медленно поворачивайте ручку 9 по часовой стрелке для ослабления зажима.








