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1. Характеристика парогенератора.

· Парогенератор включает в себя: бойлер из нержавеющей стали вместимостью 1,2(3,5) литра и утюг, соединенный с бойлером. Нагревающий элемент кипятит воду внутри бойлера, образуется пар. Путем нажатия кнопки на утюге пар подается через жароустойчивый силиконовый шланг в каналы утюга с отверстиями. Через отверстия он освобождается, обеспечивая превосходную глажку.
· Емкость бойлера 1,2,(3,5) литра.
· При нажатой кнопке на утюге пар подается в зону глажки под давлением 2,5-3 бар (до тех пор, пока вода в контейнере не закончится).

· Обладает 4-х уровневой системой защиты.

· Хотя водонагревательный элемент поглощает 1000Вт (1250Вт), утюг-800Вт, потребление электричества будет около 1000Вт/час (1250Вт/час).
· Срок службы 10 лет (при условии правильной эксплуатации).

· Номер стандарта TS 2002EN 600335-2-3.

2. Где установить парогенератор?

Парогенератор устанавливается на поверхности больше чем размеры устройства и выдерживающей 9-10кг. Поверхность не должна быть скользкой и находиться под наклоном. Самое идеальное место-позади гладильной части стола.

3. Уровни защиты.

Парогенератор имеет четыре уровня защиты.

1. Датчик давления пара, предотвращающий превышение предельного уровня давления.

2. Биметаллический дисковый термостат, предотвращающий перегрев утюга.

3. Предохранитель, срабатывающий в случае неисправности термостата.
4. В случае перегрева пара срабатывает предохранительный клапан, который выпускает пар из бойлера автоматически.

4. Система безопасности.

1. Парогенератор работает от напряжения 220-240 Вольт, 50Гц.

2. Розетку необходимо заземлить.

3. Не использовать парогенератор при поврежденном кабеле.

4. Во время нагрева избегать контакта с парогенератором.

5. Избегать прямого контакта с паром.

6. Беречь от детей.

7. Отключать от сети, когда парогенератор не используется.

8. Будьте осторожны при перемещении устройства. При падении парогенератора возможны его повреждения.

9. Не заливать кроме воды другие жидкости.

10. Избегать повреждений пробки бойлера, не применять чрезмерных усилий при ее закрывании.

11. Парогенератор должен быть отключен перед заполнением водой.
12. Если вода в бойлере закончилась, но требуется продолжить глажку, то необходимо:

Выключить парогенератор из розетки. Не откручивать полностью пробку парогенератора, так как это приведет к быстрому выходу горячего пара и возможному получению травм. Необходимо открутить пробку до точки просачивания пара  и постепенно выпустить весь пар. После полного выпуска пара необходимо полностью выкрутить пробку парогенератора и залить бойлер водой. Будьте осторожны при  заполнении горячего бойлера водой!
Не  пытайтесь  устранить  поломки  самостоятельно!
5. Эксплуатация устройства.

1. Убедитесь что, парогенератор отключен от сети. Открутите крышку бойлера, залейте воду, используя воронку и мерный стакан (200мл). Используйте отстоявшуюся кипяченую воду. Возможно использование дистиллированной воды.

2. Поместите измеритель уровня воды в отверстие бойлера в перпендикулярном положении. Нижней частью туба необходимо дотронуться до дна. Вытаскивать туб необходимо при закрытом пальцем  отверти на конце туба. Количество воды в тубе покажет количество воды в бойлере. При превышении допустимого уровня воды в бойлере необходимо вылить лишнюю воду. Если вы этого не сделаете, то в бойлере не будет места для образования пара и лишняя вода будет просачиваться во время отпаривания. После заполнения  бойлера водой закройте крышку.
3. Убедитесь, что выключатели на передней панели переведены в положение «Выключено». Включите аппарат в розетку.

4. Отпаривание.

Переведите выключатели на передней панели в положение «Включено». На термостате утюга выберите температуру в зависимости от отпариваемого материала. Когда парогенератор будет готов к работе, на передней панели зажжется индикатор, «Пар». Время подготовки к работе 10-15 минут.
Во время ожидания готовности парогенератора к работе, установите поддерживающую антенну и на нее закрепите шланг.

Внимание: Не открывать крышку парогенератора во время работы. 
1. Проконтролировать по манометру установившееся давление пара. Для проверки выхода пара нажмите кнопку на утюге несколько раз, удерживая утюг на некотором расстоянии от гладильного стола в сторону от обслуживающего персонала, для предотвращения неожиданного попадания горячей воды или пара из утюга.

2. Парогенератор готов к работе.

         Вы можете поместить утюг на базу парогенератора во время работы.

         Так как вы будете гладить разные материалы в одно и тоже время, вам необходимо установить термостат утюга на ту температуру, которая необходима материалу.

	Тип материала
	Значение на термостате

	Синтетика, шелк, акрил, нейлон, полиамид
	      *

	Шерсть
	      * *

	Хлопок
	      * * *

	Лен
	      * * * *


3. Как можно узнать закончилась ли вода в бойлере? Когда вода полностью использована во         время отпаривания, индикатор «Пар» потухнет. Подача пара прекратиться. Показатели манометра упадут до нуля.
4. Переполнение водного контейнера (см. раздел4 пункт12).

5. Глажка без пара. 

Выключатель утюга на передней панели парогенератора установить в положение «Включено», а выключатель пара - в положение «Выключено». Установите термостат утюга в необходимое положение для глажки конкретного материала. Начните гладить через 4-5 минут.

6. Периодический уход.

Наполните ½ бойлера водопроводной водой, встряхните хорошенько и вылейте воду. Повторите несколько раз.

Проделывайте 1 раз в месяц.

Чистка.

Протирайте парогенератор сверху влажной тканью.

Не использовать материалы, которые могут повредить поверхность утюга.

                 Причины неисправности и их устранение:

	Внешнее проявление неисправности
	Причина
	Способ устранения неисправностей

	Индикаторы на панели не горят
	· Не включено электричество

· Сломана розетка
	· Включить розетку
· Проверить розетку

	Не нагревается утюг
	· Термостат находится в нейтральной позиции
· Рабочая поверхность не нагрелась до конца
	· Выберите 
Необходимую температуру

	Утюг нагревается, но пар не идет
	· Вода в бойлере отсутствует
· Выключатель не включен

· Лампочка «Пар» не горит

· Паровые отверстия сильно загрязнены


	· Залейте воду
· Включите его

· См. п.5.4

· Обратитесь в сервисный центр



	Капает вода через рабочую поверхность утюга
	· Бойлер переполнен
· Рабочая поверхность утюга недостаточно нагрелась
	· Вылейте лишнюю воду
· См.п.5.4

	Беспрерывный выход пара
	
	· Обратитесь в сервисный центр

	Лампочка «Пар» то включается, то выключается при глажке
	· Не проблема, это нормально
	


PAGE  
1

